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Warmepumpenboiler
Warmwasser aus kostenloser Umweltenergie

« NEUES KALTEMITTEL R513a

« FWS GUTESIEGEL

« MIT SOLAROPTION

« EINFACHE INSTALLATION

« HOHER KOMFORT AN BRAUCHWASSER XL
« BETRIEBSBEREICH WP MINUS 5° Cbis 43°C
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[ | | k: Dank Smart Control integriert sich der AP 307-2 perfekt in
Ml ‘ B lhr Leben, er lernt lhre Gewohnheiten von Woche zu
) | % Woche und speichert diese, um lhnen den optimalen

Komfort in Verbindung mit der Optimierung Ihres Energie-
verbrauches zu gewahrleisten.
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Technische Details:

A
Marke HeatMaster HeatMaster @ ®
AP 307 -2

Modell AP 207 -2
Inhalt (1) 197 263.5 olfm 565 cm
Héhe * Breite * Tiefe (cm) 161.7 ¥ 62 * 66.5 195.7 * 62 * 66.5 '
Kippmass (cm) 175 207
Gewicht (kg) 97 111
Min. Raumvolumen (m?3) 20 20 - !
Kéltemittel / Menge (kg) R513a/0.8 R513a/0.86
ErP Energieeffizienz / Zapfprofil A+/L A+ /XL ) - .
COP bei 20° 3.32 3.81 \_
Gerduschpegel dB (A) 53 53 -
Elektrische Zusatzheizung (W) 1800 1800 § =
Elektrischer Anschluss (V / A) 230V 16A 230V 16A il o3
Max. Leistungsaufnahme (WP) (W) 700 700 g5 -_3
Heizleistung WP (W) 2324 2667 5
Einsatzbereich Luft (°C) -5 bis +43 -5 bis +43 AP 307-2 ;
Wassertemperatur max. WP (C°) 55° 55° ~
Max. Wassertemp. mit Elektroeinsatz (C°) 62° 62° E our N 5 g
Anschluss Luftkanal (cm) 16 16 s e . 5
Smart Grid Ready ja ja e — |
Zusatz-Warmetauscher (m2) 1.2 1.2 P
Zertifikat FWS FWS b
E
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Keramik Trockenheizelement mit einer emaillierten Stahlhiilse. Steatite Technology: Ist
der heutige Stand der Technik, diese steht fiir Langlebigkeit sowie vereinfachten
Service.
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o WARMEPUMPEN

Maximaler Schutz des Behalters. Das Anti-Korrosions-Integrierte System (ACI Hybrid)
bietet maximalen Schutz fiir den Behélter. Die Titan Anode, die sich in der Mitte des
Gerétes befindet, wird von einer elektronischen Leiterplatte angetrieben. Gewerbestrasse 11 Tel. 052 317 00 44
Der elektrische Strom versorgt den Behélter mit einem lebenslangen Schutz und ersetzt 8451 Kleinandelfingen info@wp-tech.ch
somit die Magnesiumanode. www.wp-tech.ch www.waermepumpen-hoiler.ch



